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Minuterie de retard 2s - 1000h 

1. LA DESCRIPTION 1. LA DESCRIPTION 

Module multifonctionnel simple avec réglage du retard au moyen d'un composant externe - une résistance. 

2. CARACTÉRISTIQUES 2. CARACTÉRISTIQUES 

tension de fonctionnement 

2-5 VDC 

Max. courant de commutation (jusqu'à

VCC, "source") 

5 mA 

Courant de fonctionnement 

1 uA 

Plage de réglage de l'heure 

2 à 1 000 h 

Max. courant commuté

(à GND, "couler") 

30 mA 

Dimensions (mm) 

12 x 12 

3. CONNEXION 3. CONNEXION 

symbole La description 

RT Coussinets pour connecter une résistance externe - la valeur est déterminée selon le tableau ci-dessous. 

P1, P2 En court-circuitant le cavalier P1, on prolonge 8 fois le temps réglé par la résistance R TEn court-circuitant le cavalier P1, on prolonge 8 fois le temps réglé par la résistance R T

En court-circuitant le cavalier P2, on prolonge 64 fois le temps réglé par la résistance R TEn court-circuitant le cavalier P2, on prolonge 64 fois le temps réglé par la résistance R T

Lors du court-circuit des deux cavaliers, nous étendons 512 fois le temps défini par la résistance R T Lors du court-circuit des deux cavaliers, nous étendons 512 fois le temps défini par la résistance R T 

TRIGONOMÉTRIE Déclencheur. Après la mise à la terre de la broche TRIG, le compte à rebours défini démarre.

EN DEHORS Sortie. Après avoir démarré le compte à rebours, la sortie est log. 0 (0-0,3 V). Après

l'heure réglée est à la sortie du journal. 1 (VCC).
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